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BA2 Teilbereich 2.1
Untere Wilhelmstraße
1443m² 

BA2 Teilbereich 2.2
Karussellplatz
645m² 

BA1 Teilbereich 1.6
Gassen südlich
945m² 

BA1 Teilbereich 1.5
Dreieck Turmstraße
246m² 

BA1 Teilbereich 1.4
Obere Wilhelmstraße
1301m² 

BA1 Teilbereich 1.1
Gassen nördlich
1246m² 

BA1 Teilbereich 1.2
Burgspielplatz
359m² 

BA1 Teilbereich 1.3
Graf Engelbert Platz
1050m² 

Verlagerung 

3x Behindertenparkplätze 

auf Parkpalette Turmstraße 

Hans Jürgen Badziura

Fachdienst 67 
Umweltschutz und Freiraum 

Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

02351 / 17-1571

altstadtplanung@luedenscheid.de

STADT LÜDENSCHEID

Projekttitel

Index

ALTSTADT LÜDENSCHEID

Planung Bauherr

AnmerkungenDatum

594 x 1189

Entwurfsplanung
Übersichtslageplan - Altstadt Lüdenscheid

12.09.2019

Plannummer

Format (mm)gezeichnet

Erstellungsdatum

Planinhalt

FR 

Maßstab

1:500

Indexdatum

139_LS_3_L_001

A

Franz Reschke

Gneisenaustr. 42
10961 Berlin

030 / 919 00 170

info@franzreschke.de
www.franzreschke.de

Hinweise:

Alle Maße in cm, wenn nicht anders gekennzeichnet.

B

C

D

E

Legende

Baum, Neupflanzung

Baum, Bestand Erhalt

Möbel, Holz 

Baumrost Planung

Leuchte Planung

Leuchte Bestand Erhalt

Mauern/Treppen Planung 

Mauern/Treppen Bestand Erhalt 

Spielsand

GSP, Feinsandstein Mix

GSP, Feinsandstein grau

Rasen, Gebrauchsrasen

Wassergebundene Decke

Rinnenplatten, Feinsandstein grau

GSP, Bestand

PR (3-zeilig), GSP Feinsandstein Mix 

PR (3-zeilig), GSP Bestand

Kleinsteinpflaster, Basalt Bestand

GSP, Gebraucht gesägt, 

barrierearmer Gehstreifen (1,50m) 

Planungsgebiet / Teilbereiche

Zaun, Bestand

Schnittlinie

Eingang

Lichtschacht, Bestand

Plattenbelag, Granit (Gelb-Grau)

Rinnenplatten, Granit (Gelb-Grau)

Kleinsteinpflaster, Granit (Gelb-Grau)

Fahrradparker Planung

Asphalt

FRANZ RESCHKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
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BA2 Teilbereich 2.1
Untere Wilhelmstraße
1443m² 

BA2 Teilbereich 2.2
Karussellplatz
645m² 

BA1 Teilbereich 1.6
Gassen südlich
945m² 

BA1 Teilbereich 1.5
Dreieck Turmstraße
246m² 

BA1 Teilbereich 1.4
Obere Wilhelmstraße
1301m² 

BA1 Teilbereich 1.1
Gassen nördlich
1246m² 

BA1 Teilbereich 1.2
Burgspielplatz
359m² 

BA1 Teilbereich 1.3
Graf Engelbert Platz
1050m² 

Verlagerung 

3x Behindertenparkplätze 

auf Parkpalette Turmstraße 

Hans Jürgen Badziura

Fachdienst 67 
Umweltschutz und Freiraum 

Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

02351 / 17-1571

altstadtplanung@luedenscheid.de
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Projekttitel

Index

ALTSTADT LÜDENSCHEID

Planung Bauherr

AnmerkungenDatum

594 x 1189

Entwurfsplanung
Übersichtslageplan - Altstadt Lüdenscheid

12.09.2019

Plannummer

Format (mm)gezeichnet

Erstellungsdatum

Planinhalt

FR 

Maßstab

1:500

Indexdatum

139_LS_3_L_001

A

Franz Reschke

Gneisenaustr. 42
10961 Berlin

030 / 919 00 170

info@franzreschke.de
www.franzreschke.de

Hinweise:

Alle Maße in cm, wenn nicht anders gekennzeichnet.

B

C

D

E

Legende

Baum, Neupflanzung

Baum, Bestand Erhalt

Möbel, Holz 

Baumrost Planung

Leuchte Planung

Leuchte Bestand Erhalt

Mauern/Treppen Planung 

Mauern/Treppen Bestand Erhalt 

Spielsand

GSP, Feinsandstein Mix

GSP, Feinsandstein grau

Rasen, Gebrauchsrasen

Wassergebundene Decke

Rinnenplatten, Feinsandstein grau

GSP, Bestand

PR (3-zeilig), GSP Feinsandstein Mix 

PR (3-zeilig), GSP Bestand

Kleinsteinpflaster, Basalt Bestand

GSP, Gebraucht gesägt, 

barrierearmer Gehstreifen (1,50m) 

Planungsgebiet / Teilbereiche

Zaun, Bestand

Schnittlinie

Eingang

Lichtschacht, Bestand

Plattenbelag, Granit (Gelb-Grau)

Rinnenplatten, Granit (Gelb-Grau)

Kleinsteinpflaster, Granit (Gelb-Grau)

Fahrradparker Planung

Asphalt

GEBRAUCHT 

GROßSTEINPFLASTER, GEBRAUCHT, GESÄGT 

OBERFLÄCHE: GEFLAMMT

- BARRIEREARMER GEHSTREIFEN ALTSTADT

- INTARSIE GRAF-ENGELBERT-PLATZ

NEUWARE

GROßSTEINPFLASTER

- ALTSTADT: FEINSANDSTEIN MIX

PLATTEN UND PFLASTERBELAG 

- UNTERE WILHELMSTRASSE : GRANODIORIT

FRANZ RESCHKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR



NATURSTEINMATERIAL ALTSTADT

MUSTER FEINSANDSTEIN MIX GEHSTREIFEN ALTSTADT

DETAIL VERZAHNUNG

FRANZ RESCHKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

BARRIEREARMER GEHSTREIFEN MIN. 1,50M
NATURSTEINPFLASTER BESTAND

GEBRAUCHT, GESÄGT (KRONENSCHNITT)

OBERFLÄCHE: GEFLAMMT

BEIDSEITIG VERZAHNT MIT BESTAND

NEUWARE ALTSTADT
MATERIAL: FEINSANDSTEIN MIX (ÄHNLICH GRAUWACKE) 

FARBEN: ROTBRAUN, BRAUNGRAU, GRAU

HERKUNFT: INDIEN

FORMATE: 12/14 CM; 12/18 CM; 12/22CM

OBERFLÄCHE: MIX AUS GEFLAMMT; FEIN GESTRAHLT; GESPALTEN 



BARRIEREARME GEHSTREIFEN ALTSTADT - GASSEN NÖRDLICH 
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AnmerkungenDatum
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Entwurfsplanung
Regeldetails Beläge

12.09.2019

Plannummer

Format (mm)gezeichnet

Erstellungsdatum

Planinhalt

FR 

Maßstab

1:25

Indexdatum

139_LS_3_D_004

A

Franz Reschke

Gneisenaustr. 42
10961 Berlin

030 / 919 00 170

info@franzreschke.de
www.franzreschke.de

B

C

D

E

Hans Jürgen Badziura

Fachdienst 67 
Umweltschutz und Freiraum 

Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid

02351 / 17-1571

altstadtplanung@luedenscheid.de

Hinweise:

Alle Maße in cm, wenn nicht anders gekennzeichnet.

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster
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Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster
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Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster
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Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster

AUFSICHT BARRIEREARMER GEHSTREIFEN BIS FASSADE AUFSICHT BARRIEREARMER GEHSTREIFEN 1,50M

SCHNITT BARRIEREARMER GEHSTREIFEN BIS FASSADE SCHNITT BARRIEREARMER GEHSTREIFEN 1,50M

FRANZ RESCHKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR



ALTSTADT - OBERE WILHELMSTRASSE 

AUFSICHT PFLASTERBELAG FEINSANDSTEIN MIX - OBERE WILHELMSTRASSE

SCHNITT PFLASTERBELAG FEINSANDSTEIN MIX - OBERE WILHELMSTRASSE
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Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster
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Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster
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NATURSTEINMATERIAL UNTERE WILHELMSTRASSE U. KARUSSELLPLATZ

FRANZ RESCHKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

PLATTEN- UND PFLASTERBELAG
UNTERE WILHELMSTRASSE UND KARUSSELLPLATZ
MATERIAL: GRANODIORIT 

FARBEN: GRAU-GELB 

HERKUNFT: SPANIEN

PLATTENBELAG

FORMATE: 24/48 CM

OBERFLÄCHE: FEIN GESTRAHLT 

KLEINSTEINPFLASTER

FORMATE: 10/10 CM

OBERFLÄCHE: FEIN GESTRAHLT

RINNENPLATTEN MUSTER GRANODIORIT

KLEINSTEINPFLASTER FRIES



UNTERE WILHELMSTRASSE U. KARUSSELLPLATZ
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Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster

AUFSICHT PFLASTER UND PLATTENBELAG GRANIT - UNTERE WILHELMSTRASSE

SCHNITT PFLASTER UND PLATTENBELAG GRANIT - UNTERE WILHELMSTRASSE
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Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflaster und Plattenbelag - Untere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Schnitt, M 1:25

Pflasterbelag Feinsandstein Mix - Obere Wilhelmstraße
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen bis Fassade - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Schnitt, M 1:25

Barrierefreier Gehstreifen 1,5m - Gassen nördlich
Aufsicht, M 1:25

Plattenbelag
• 12cm Plattenbelag, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 71cm

Kleinsteinpflaster
• 10cm Kleinsteinpflaster, Granit, grau/gelb,gemäß ZTV-Pflaster-StB;
   Fugenfüllung aus Fugenmörtel, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 5-8mm
   Haftbrücke
• 4cm Bettungsmörtel/Drainagemörtel
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 15cm Drainasphalttragschicht PA 16 T WDA
• 40cm KFT 2-lagig (FSS/STS 0/45)
• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 69cm

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Planung 

Bestand 

Planung 

Bestand  Tragschichten

(keine Gewährleistung)

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)
inkl. Aussparung für Gussaufsatz 30x50 
auf Fundament Beton C20/25

Pflasterbelag 
• 12cm Großsteinpflasterbelag, Feinsandstein
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 4cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Pflasterbelag, Gehstreifen 'Gebraucht gesägt'
• 12-13cm Großsteinpflasterbelag, gebraucht, gesägt (Kopfschnitt),
   Fugenfüllung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, beige/sandfarben,
   Fugenbreite: 8-10mm
• 6cm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
   Geotextil, GRK 4, kv≥ 3 x 10-5 m/s
• 6cm Drainasphalttragschicht - Bestand 

• 40cm Schottertragschicht - Bestand

• anstehender Boden 

Gesamtaufbau 64cm
Pflasterbelag, Bestand 

Verzahnung mit Bestandspflaster 

Planung 

Bestand 

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Legende

Planungsbereich

partielle Sanierung Bestandstragschichten 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Granit, grau/gelb
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden 

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Aufsatz Gusseisen 30x50
für Straßeneinlauf 

Naturwerksteinrinne,
Feinsandstein, braungrau
16x50x150 (HxBxL)

Lichtschacht, Bestand
falls erforderlich: Ertüchtigung, 

auf neue Höhe setzen, Gitterrost erneuern

in unterschiedlichen Abmessungen 

Läuferreihe an Fassaden Läuferreihe an Fassaden 

Verzahnung mit Bestandspflaster

Verzahnung mit Bestandspflaster
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Mobiliar – Typ 1/A
430 cm lang, 112,5 cm tief
Sitzhöhe: 34-62 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief
Sitzfläche: drei Elemente je L 240; je 7 Latten

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L)  24/8,5/175

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament
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Mobiliar – Typ 2/A
305 cm lang, 112,5 cm tief; 
Sitzhöhe:  32-51 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente je L 240; je 7 Latten 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L)  24/8,5/175

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 3
130 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe:  35-46 cm hoch 

Sitztiefe: 65 cm tief  
Sitzfläche: ein Element L130 aus 7 Latten; 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 

Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 1/B
430 cm lang, 112,5 cm tief
Sitzhöhe: 34-62 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief
Sitzfläche: drei Elemente je L240 aus je 7 Latten

Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L) 24/8,5/175 
Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament

B 47,5 

Mobiliar Typ 1/A - Wilhelmstraße

Detailschnitt, M 1:10
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Mobiliar – Typ 1/A
430 cm lang, 112,5 cm tief
Sitzhöhe: 34-62 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief
Sitzfläche: drei Elemente je L 240; je 7 Latten
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Mobiliar – Typ 2/A
305 cm lang, 112,5 cm tief; 
Sitzhöhe:  32-51 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente je L 240; je 7 Latten 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
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Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
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130 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe:  35-46 cm hoch 
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Sitzfläche: ein Element L130 aus 7 Latten; 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
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Mobiliar – Typ 1/A
430 cm lang, 112,5 cm tief
Sitzhöhe: 34-62 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief
Sitzfläche: drei Elemente je L 240; je 7 Latten

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
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Mobiliar – Typ 2/A
305 cm lang, 112,5 cm tief; 
Sitzhöhe:  32-51 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente je L 240; je 7 Latten 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L)  24/8,5/175

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 3
130 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe:  35-46 cm hoch 

Sitztiefe: 65 cm tief  
Sitzfläche: ein Element L130 aus 7 Latten; 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 

Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 1/B
430 cm lang, 112,5 cm tief
Sitzhöhe: 34-62 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief
Sitzfläche: drei Elemente je L240 aus je 7 Latten

Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L) 24/8,5/175 
Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament

B 47,5 

Mobiliar Typ 1/A - Wilhelmstraße

Detailschnitt, M 1:10
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Anzahl: 

1 Stk. Typ 1/A
1 Stk. Typ 1/B

1 Stk. Typ 2/A
1 Stk. Typ 3

Mobiliar Typ 1-3 - Wilhelmstraße

Ansicht A, M 1:50

Mobiliar Typ 1-3 - Wilhelmstraße

Aufsicht, M 1:50

Mobiliar Typ 1/A - Wilhelmstraße

Schnitt B, M 1:50

Mobiliar Typ 1/A - Wilhelmstraße

Schnitt C, M 1:50

Mobiliar Typ 1/A - Wilhelmstraße

Schnitt D, M 1:50

Mobiliar Typ 1/A - Wilhelmstraße

Schnitt E, M 1:50
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Mobiliar – Typ 1/A
430 cm lang, 112,5 cm tief
Sitzhöhe: 34-62 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief
Sitzfläche: drei Elemente je L 240; je 7 Latten

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L)  24/8,5/175

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament
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Mobiliar – Typ 2/A
305 cm lang, 112,5 cm tief; 
Sitzhöhe:  32-51 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente je L 240; je 7 Latten 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L)  24/8,5/175

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 3
130 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe:  35-46 cm hoch 

Sitztiefe: 65 cm tief  
Sitzfläche: ein Element L130 aus 7 Latten; 

Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 

Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 1/B
430 cm lang, 112,5 cm tief
Sitzhöhe: 34-62 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief
Sitzfläche: drei Elemente je L240 aus je 7 Latten

Rückenlehne: zwei Holzprofile (H/B/L) 24/8,5/175 
Latten: (H/B) 12/8, Fuge 1,5 cm, Lärche

Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl; 
Gründung: Streifenfundament

B 47,5 

Mobiliar Typ 1/A - Wilhelmstraße

Detailschnitt, M 1:10
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Einbindung in Fundament nicht dargestellt

MOBILIAR ALTSTADT - WILHELMSTRASSE

AUFSICHT MOBILIAR - WILHELMSTRASSE 

QUERSCHNITTE MOBILIAR - WILHELMSTRASSE 

SCHNITTANSICHT MOBILIAR - WILHELMSTRASSE 

FRANZ RESCHKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR



MOBILIAR ALTSTADT - DREIECK TURMSTRASSE + SITZAUFLAGEN MAUER ERLÖSERKIRCHE
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Mobiliar – Typ 5
900 cm lang, 112,5 cm tief;

zwei Elemente L 500 und L 900
Sitzhöhe: 45- 68 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente; aus je 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt)

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 6
700 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe: 45 cm hoch 

Sitztiefe: 65 cm tief  
Sitzfläche: Element aus 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt); 

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament

Mobiliar Typ 5 - Turmstraße

Ansicht  A, M 1:50

Mobiliar Typ 5 - Turmstraße

Aufsicht, M 1:50

Mobilar Typ 5 - Turmstraße

Detailschnitt, M 1:10
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Mobiliar Typ 7/A - Burgspielplatz

Ansicht A, M 1:50
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Ansicht B, M 1:50

Mobiliar Typ 7/A - Burgspielplatz

Ansicht C, M 1:50
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Aufsicht, M 1:50
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Hinweis:

Alle Maße in cm, wenn nicht anders gekennzeichnet.

Anzahl: 

1 Stk.  Typ 7/A
1 Stk.  Typ 7/B

3 Stk.  Typ 8/A
3 Stk.  Typ 8/B
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Mobiliar – Typ 7/A
300 cm lang, 134 cm tief; beidseitig nutzbar
35 Latten (H/B) 5/5  und 7 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche; 

seitliche Verblendung, Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit;

Gründung auf Natursteinstufen

Mobiliar – Typ 7/B
300 cm lang, 135 cm tief; beidseitig nutzbar
29 Latten (H/B) 5/5 und 5 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche;  

seitliche Verblendung, Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit;

Gründung auf Natursteinstufen
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Mobiliar – Typ 8/A
100 cm lang, 56 cm tief;

Sitzfläche:  5 Latten (H/B) 5/5 und 
4 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche;

einseitge Verblendung und 
Unterkonstruktion: Stahl, feuerverzinkt 

und pulverbeschichtet, anthrazit;
Gründung auf Bestandsmauer

Mobiliar – Typ 8/B
185 cm lang, 56 cm tief;

Lattung, Holzart, Verblendung, 
Unterkonstruktion und

Gründung wie Typ 8/A

Mobiliar Typ 8/B - Sitzauflagen

Detailschnitt J, M 1:20
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Mobiliar Typ 8 - Sitzauflagen

Ansicht H, M 1:50
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Alle Maße in cm, wenn nicht anders gekennzeichnet.

Anzahl: 

1 Stk.  Typ 7/A
1 Stk.  Typ 7/B

3 Stk.  Typ 8/A
3 Stk.  Typ 8/B
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Mobiliar – Typ 7/A
300 cm lang, 134 cm tief; beidseitig nutzbar
35 Latten (H/B) 5/5  und 7 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche; 

seitliche Verblendung, Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit;

Gründung auf Natursteinstufen

Mobiliar – Typ 7/B
300 cm lang, 135 cm tief; beidseitig nutzbar
29 Latten (H/B) 5/5 und 5 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche;  

seitliche Verblendung, Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit;

Gründung auf Natursteinstufen
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Mobiliar Typ 8 - Sitzauflagen

Ansicht G, M 1:50
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Mobiliar – Typ 8/A
100 cm lang, 56 cm tief;

Sitzfläche:  5 Latten (H/B) 5/5 und 
4 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche;

einseitge Verblendung und 
Unterkonstruktion: Stahl, feuerverzinkt 

und pulverbeschichtet, anthrazit;
Gründung auf Bestandsmauer

Mobiliar – Typ 8/B
185 cm lang, 56 cm tief;

Lattung, Holzart, Verblendung, 
Unterkonstruktion und

Gründung wie Typ 8/A

Mobiliar Typ 8/B - Sitzauflagen

Detailschnitt J, M 1:20
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Verblendung:  Stahl, zurückgesetzt
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Verblendung:  Stahl, zurückgesetzt
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Natursteinmauer, Bestand
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Mobiliar – Typ 7/A
300 cm lang, 134 cm tief; beidseitig nutzbar
35 Latten (H/B) 5/5  und 7 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche; 

seitliche Verblendung, Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit;

Gründung auf Natursteinstufen

Mobiliar – Typ 7/B
300 cm lang, 135 cm tief; beidseitig nutzbar
29 Latten (H/B) 5/5 und 5 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche;  

seitliche Verblendung, Armlehne und Unterkonstruktion: Stahl, 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit;

Gründung auf Natursteinstufen
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Mobiliar – Typ 8/A
100 cm lang, 56 cm tief;

Sitzfläche:  5 Latten (H/B) 5/5 und 
4 Latten Sonderprofile Ecken, Lärche;

einseitge Verblendung und 
Unterkonstruktion: Stahl, feuerverzinkt 

und pulverbeschichtet, anthrazit;
Gründung auf Bestandsmauer

Mobiliar – Typ 8/B
185 cm lang, 56 cm tief;

Lattung, Holzart, Verblendung, 
Unterkonstruktion und

Gründung wie Typ 8/A
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Mobiliar – Typ 5
900 cm lang, 112,5 cm tief;

zwei Elemente L 500 und L 900
Sitzhöhe: 45- 68 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente; aus je 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt)

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 6
700 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe: 45 cm hoch 

Sitztiefe: 65 cm tief  
Sitzfläche: Element aus 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt); 

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament

Mobiliar Typ 5 - Turmstraße

Ansicht  A, M 1:50
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Aufsicht, M 1:50
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Mobiliar – Typ 5
900 cm lang, 112,5 cm tief;

zwei Elemente L 500 und L 900
Sitzhöhe: 45- 68 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente; aus je 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt)

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 6
700 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe: 45 cm hoch 

Sitztiefe: 65 cm tief  
Sitzfläche: Element aus 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt); 

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament
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Mobiliar – Typ 5
900 cm lang, 112,5 cm tief;

zwei Elemente L 500 und L 900
Sitzhöhe: 45- 68 cm hoch

Sitztiefe: 47,5-65 cm tief  
Sitzfläche: zwei Elemente; aus je 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt)

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament

Mobiliar – Typ 6
700 cm lang, 65 cm tief, ein Element, beidseitig nutzbar
Sitzhöhe: 45 cm hoch 

Sitztiefe: 65 cm tief  
Sitzfläche: Element aus 7 Latten, beide Außenseiten profiliert (vgl. Querschnitt); 

Latten: (H/B)  20/8, Fuge 1,5 cm, Lärche
Unterkonstruktion: Stahl; Gründung: Streifenfundament

Mobiliar Typ 5 - Turmstraße
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BA2 Teilbereich 2.1
Untere Wilhelmstraße
1443m² 

BA2 Teilbereich 2.2
Karussellplatz
645m² 

BA1 Teilbereich 1.6
Gassen südlich
945m² 

BA1 Teilbereich 1.5
Dreieck Turmstraße
246m² 

BA1 Teilbereich 1.4
Obere Wilhelmstraße
1301m² 

BA1 Teilbereich 1.1
Gassen nördlich
1246m² 

BA1 Teilbereich 1.2
Burgspielplatz
359m² 

BA1 Teilbereich 1.3
Graf Engelbert Platz
1050m² 
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